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SPECIFIKACE

Variable Detection Sensing System — VDS

PouZziva magneticky sparovany vibraéni senzor. VDS generuje
signal, ktery je proporéné stejny jako pohyb vlasce. Uroven
citlivosti muze byt nastavena tak, aby pokryla vSechny podminky.

Vibrace v zabérovém koleCku (Auto citlivost)
Vysoce citlivé zabérové kolecko

Detekce zabérovym kole¢kem - 8 stupnu citlivosti, mozno navysit
az na 16 pfes nastaveni pfes HUBB pfiposlech

Odliseni padaku
Eliminace faleSnych pipnuti

Vysoce svitivé zabérové diody - 7 nastavitelnych barev:
zelena, modra, tyrkysova, fialova, bila a ¢ervena

LEDky indikuji zabér dopfedu a padak

pfi padaku blikaji

Cas sviceni LED diod nastavitelny pfes HUBB pfiposlech
moznost jejich uplného vypnuti

Piezo reproduktor

Auto noéni svétlo - 7 nastavitelnych barev, auto nastaveni a
moznost zmény nastaveni pfes pfiposlech HUBB

Svételny senzor (auto zapinani no¢ni diody)

Port na indikator s chytrym systémem ménicim barvu podle
hlasice

IQ Port — pro pfipojeni ostatniho pFisluSenstvi Wolf
HUBB/Qr HUBB Link pfijima a odesila pfikazy

Parovaci tlacitko

Tla¢itko menu

Extrémni dosah az 2 km

PIné izolovana vodotésna elektronika

Indikace stavu baterii

Rlzné typy indikace posilany pfimo do pfiposlechu HUBB
ZtiSeni - 60/30 vtefin podle vlastniho vybéru

Zapnuti/Vypnuti pomoci kole¢ka pro nastaveni citlivosti
Tvrzené pouzdro, které automaticky vypina a zapina hlasi¢
Protiskluzova gumova vlozka chranici blank prutu

Nerezovy Sroub, distan¢ni krouzek a gumovy tésnici krouzek
Vydrz baterii — az 1000 hodin v pohotovosti

Dva sloty na beta svétlo o rozmérech 6mm x 2mm

Gumové krytky porta

Test dosahové vzdalenosti

HlasSeni vypnuti hlasi¢e do pfiposlechu HUBB chranici pfed kradezi

Svitivost diod muze byt nastavena v nékolika urovnich pro rtizné
situace lovu

Nastaveni hlasitosti pfes hlasi¢ anebo pfes pfiposlech HUBB
Nastaveni ténu pfes hlasi¢ anebo pfes pfiposlech HUBB
Nastaveni citlivosti pfes hlasi¢ anebo pfes pfiposlech HUBB
Rozliseni tédnu pro zabér dopfedu a pro padak

Cas sviceni diod 30 vtefin — nastavitelné pfes pfiposlech HUBB

Usporny rezim lze nastavit pouze kdyz hlasié¢ neni sparovan s
pfiposlechem. Po sparovani s pfiposlechem muze byt opét
zapnut zresetovanim nastaveni hlasice.

Zaruka 3 roky s moznosti prodlouzeni na 4
Po zaregistrovani na strankach www.wolfint.co.uk



VLOZENi BATERII
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BATERI || woLr icon

3 AA 1,5V
BATERIE

Pro vlozeni baterii odSroubujte pfilozenym Philipsovym
Sroubovakem dva Srouby na zadni strané krytu a nasledné
sundejte kryt. Kdyz vkladate nové baterie, vzdy vkladejte
nové vSechny tfi a hlasi¢ pred vlozenim vypnéte. Kdyz jste
hlasi¢ pouzivali ve vlhkych podminkach, vzdy ho pfed
zbalenim nechte vysusit. Pokud jej neplanujete del$i dobu
pouzivat (napf uskladnéni na zimu), doporu€ujeme baterie
vyjmout, aby se pfedeslo jejich vyteCeni. Budte opatrni
nasSroubovani hlasic¢e na vidliCku, hrazdu nebo stojan a
vyhnéte se ztrzeni zavitu.

STAV BATERII

Stav baterii si muzete
zkontrolovat pfimo na
hlasi¢i pomoci stlaceni
& tlaCitka MENU.

VYNIKAJICI STAV
BATERII

DOBRY STAV
BATERI|

SPATNY STAV
BATERII

e

ZAPNUTI

Pro zapnuti hlasiCe
sundejte plastovy kryt a
ujistéte se, Ze kole€ko pro
nastaveni citlivosti neni v
pozici OFF. Ihned po
zapnuti Vam hlasi¢ ukaze
aktualni stav baterii.

Pro vypnuti hlasice jej
zakryjte plastovym
krytem, anebo otocte
koleCko pro nastaveni
citlivosti do pozice OFF.
VycCkejte na ton, ktery
ohlasi jeho vypnuti.

Kdyz se 1Q port anebo LED port
nepouzivaji, mtzete je zaslepit
gumovymi krytkami, které sednou do
zdifek na zadni strané hlasice.




KONTROLNi KOLECKA

ZTISENI JEDNOTLIVEHO HLASICE

Kontrolni kole€ka slouzi k rGznym typum nastaveni hlasice.

Kole€ko pro nastaveni citlivosti slouzi k nastaveni
délky vlasce, ktera se musi pohnout, aby hlasi¢
zapipal. Zaroven je zde pozice OFF, ve které kolecko
hlasi¢ vypina. K dispozici celkem 8 urovni, rozSifitel-
nych na 16 pfes pfiposlech HUBB a to 2 mm, 6 mm, 12
mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm a 100 mm.
Pfidavné nastaveni pfes HUBB 4, 8, 16, 20, 30, 40, 80
a 300 mm.

KoleCko pro nastaveni hlasitosti
reguluje hlasitost hlasiCe pfi
zabéru.

Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

KoleCko pro nastaveni tonu umoznuje nastavit vySku
tonu pfi zabéru.

KoleCko pro nastaveni citlivosti vibraci upravuje
citlivost s jakou hlasi¢ reaguje na vibrace.

DETEKCE PADAKU

Béheme zpétného zabéru takzvaného padaku hlasi€ pipne vzdy
dvakrat a dioda by méla blikat.

VIBRACNI CITLIVOST

Kdyz mate zapnuté vibrace, hlasi¢ bude hlasit kazdou vibraci
zaznamenanou na hlasi¢i do doby, nez se da do pohybu
zabérové kolecko.

Hlasi¢ maze byt doCasné ztiSen pomoci stlaCeni tladitka ==
Vysledek je jiny po ruznych poctech stlaCeni tladitka =:=.

1 X o

2 X s
38 X W=

VYPNUTI ZTISENiI HLASICE

ZtiSeni hlasi¢e muze byt vypnuto po tom, co byl ztiSen. Staci na
to jednoduché stlaceni tlaCitka =i=.

PAROVANI
Kdyz je pfijimac pfipraven pro parovani zafizeni s pfiposlechem
HUBB (viz navod u HUBBuU), stla¢te a drzte tlaCitko =, dokud

se nerozsviti indikacni diody na modro. Pak tlaCitko pustite a
nasledné je zpusténo parovani.

RESETOVANI NASTAVENI

Abyste hlasi€ resetovali do tovarniho nastaveni a odstranili
vSechny uzivatelské nastaveni, podrzte tlaCitko = b&hem
béhem zapinani hlasiCe. Kdyz se rozsviti diody, tladitko pustite
a rozezni se ton, ktery potvrdi resetovani.

(o]



ELIMINACE FALESNYCH ZABERU

TLACITKO MENU

HlasiCe obsahuji i tuhle funkci. Hlasi¢ pipne pouze tehdy, kdyz se
vlasec posune pouze do jedné strany ve vzdalenosti nastavené
koleCkem pro citlivost. Pokud se vlasec pohne vpfed a vzapéti
klesne zpét, jak je tomu ve vétrném pocasi, hlasi¢ nepipne. Na
pfednastavenou délku (citlivost) je potfeba extra 4 mm vlasce v
pohybu do opacéné strany, aby hlasi¢ zapipal.

HLASENi ZABERU

Jednoduchy ton ve

SEREEE Vami vybrané vySce.
NepferuSovane svétlo
Padak Z’vuk na stfidavém
tonu.
Dioda blika
Vibrace Dvojity lton, ve Vami
vybrané vysce.
NepreruSované svétlo
IQ prazdny Pronikavy vystrazny
IQ spustény tén.

NepfFeruSované svétlo

Vybita baterie

Nevydava zadny zvuk.

Blika ¢ervena

StlaCenim a podrzenim tladitka menu & muzete vstoupit do
uzivatelského nastaveni hlasice. Vstup do do nastaveni nahlasi
hlasi¢ rozsvicenim bilych diod a specialnim zvukem.

BARVA INDIKACNYCH LED DIOD

Kdyz jste v uziva-
telském menu, mlzete
pomoci tlaCitka pro
nastaveni hlasitosti
ménit barvu diod. K
dispozici mate celkem
7 barev.

Modra

Tyrkysova

Zluta

Fialova

Bila

Zelena

Cervena

Stealth Mode (diody OFF)

Opét stlacte tlacitko
menu ¢o pro ulozeni
nastaveni barev.

BRIGHTNESS
WARNING




BARVA NOCNi DIODY

Kdyz jste v uziva-
telském menu, muzete
pomoci tlaCitka pro
nastaveni tonu ménit
barvu no¢ni diody.

K dispozici mate celkem 7 barev:
modra, tyrkysova, zluta, fialova, bila, zelena, ¢ervena a moznost
vypnuto. Stlacte tlaCitko menu & pro uloZeni nastaveni barev.

INTENZITA SVITIVOSTI DIOD

Kdyz jste v uzivatelském menu, miazete pomoci tlacitka pro
nastaveni vibraci ménit intenzitu diod. Opét stlacte tlacitko menu
& pro ulozeni nastaveni.

|IQ PORT

Umoznuje pfipojeni dalSiho pfislusenstvi Wolf pfes spojovaci
kabel.

NEREZOVY SROUB S NEREZOVYM
DISTANCNIM KROUZKEM A
GUMOVYM TESNENIM

Soucasti je 3/8°
nerezovy Sroub s dis-
tancnim krouzkem a
gumovym tésnénim, diky
kterym dokazete spoleh-
livé pfiSroubovat hlasic
na vidlicku, hrazdu
anebo stojan. Budte ale
opatrni, abyste pfi insta-
laci nestrhli zavit.

SMART LED PORT

Smart LED vstup. Dokaze zladit barvy hlasi¢e a indikatoru
(pouze pfi pouziti indikatord znacky Wolf). Funguje i s
nékterymi indikatory jinych firem.



NASTAVENI HLASICE PRES
PRIPOSLECH HUBB

MENU PRISTROJE

Kdyz byl pfipalech sparovan s hlasici, stlacte libovolnou ¢islici
podle hlasi¢e a muzete ménit rGzné nastaveni. Stlate a podrzte
tlacitko daného kanalu, dokud se neukaze ,,Device menu‘“ na
displeji.

Pfi aktivaci se zkopiruje ton i barva
diody, jakou jste si na hlasiCi nastavi-
li, i do pFfiposlechu HUBB. Pokud si
pfiposlech tak nastavite, bude pfi
zabéru i vibrovat.

s PPNl
ICSN HUBB

Kdyz se objevi na displeji ,,Device menu*, potvrdte vybér
stlacenim tlacditka OK, abyste se dostali do podmenu.

Pomoci Sipek bézte do ,,Sensitivity“, abyste jste si na sparo-
vaném hlasi¢i mohli nastavit citlivost zabérového kole€ka. Stlacte
OK a nastavte si citlivost podle VaSich pfedstav pomoci Sipek
doleva a doprava. Po potvrzeni tlacitkem OK bude nastaveni ode-
slano do hlasi¢e. Pokud bylo provedeno uspésné, budete o tom
informovani na displeji pfiposlechu.

NASTAVENi ZABEROVEHO KOLECKA

BARVA ZABEROVYCH DIOD

K dispozici celkem 8 urovni,
rozSifitelnych na 16 pfes pfiposlech
HUBB ato 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18
mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm a 100
mm. Pfidavné nastaveni pfes HUBB
4, 8, 16, 20, 30, 40, 80 a 300 mm.

LB B B BN B
ICGN HUBB

BéZte do ,,Alert colour® pro zménu
barvy zabérovych diod na hlasici a
pfiposlechu HUBB. Stla¢te OK pro
pfistup a pomoci Sipek vyberte Vami
preferovanou barvu. Po potvrzeni
tlaCitkem OK bude nastaveni odesla-
no do hlasi¢e. Pokud bylo provedeno
uspésné, budete o tom informovani
na displeji pfiposlechu.

K dispozici mate celkem 7 barev: modra, tyrkysova, zluta, fialova,
bila, zelena, ¢ervena a moznost vypnuto.

INTENZITA SVITIVOSTI DIOD

Bézte do ,,LED brightness* pro
zménu urovné svitivosti zabérovych
diod. Po potvrzeni tladitkem OK
bude nastaveni odeslano do hlasice.
Pokud bylo provedeno uspésné,
budete o tom informovani na displeji

pfiposlechu. |I

BRIGHTNESS
WARNING

LB B B BN B
ICSN HUBB

s 99NN
ICGN HUBB

POKROCILE MENU

BéZte zpet do ,,Device menu*,
stlacte Sipku doprava, bézte do
s»Advanced menu“ a stlacte tlacitko
OK pro vstup do tohoto menu.

s 90NN
ICSN HUBB




CASOVAC UPOZORNENI

TON UPOZORNENI

V pokrocilém menu ,,Advanced
menu‘“ bézte do ,,Alert Timeout*
pro nastaveni ¢asu, po ktery budou
svitit zabérové diody po zabéru.
Stlacte OK pro vstup a pomoci Sipek
si vyberte Cas. Po potvrzeni tlaCit-
kem OK bude nastaveni odeslano do
hlasice. Pokud bylo provedeno
uspésné, budete o tom informovani
na displeji pfiposlechu.

K dispozici €asy: 60 s, 30 s, 20 s,

10 s, 5 s.

LB B B RN B
ICGN HUBB

HLASITOST UPOZORNENI

V pokrocilém menu ,,Advanced
menu“ bézte do ,,Volume“ pro nas-
taveni hlasitosti béhem zabéru.
Stlacte OK pro vstup a pomoci Sipek
si vyberte hlasitost. Po potvrzeni
tlaCitkem OK bude nastaveni odesla-
no do hlasi¢e. Pokud bylo provedeno
uspésné, budete o tom informovani
na displeji pfiposlechu.

£\

s 90NN
ICGN HUBB

Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

V pokrocilém menu ,,Advanced
menu“ bézte do ,,Alert tone“ pro
nastaveni tonu zabéru. Stlacte OK
pro vstup a pomoci Sipek si vyberte
ton. Po potvrzeni tlacitkem OK bude
nastaveni odeslano do hlasice.
Pokud bylo provedeno uspésné,
budete o tom informovani na displeji
pfiposlechu.

NASTAVENiIi NOCNIHO SVETLA

LB B B BN B
ICSN HUBB

V pokrocilém menu ,,Advanced
menu“ bézZte do “Nightlight“, naj-
déte prvni moznost pojmenovanou
,Brightness* a nastavte si Manualni
anebo Auto rezim. Po potvrzeni
tlaCitkem OK bude nastaveni odesla-
no do hlasiCe. Pokud bylo provedeno
uspésné, budete o tom informovani
na displeji pfiposlechu.

BéZete do moznosti ,,Nightlight colour® pro nastaveni barvy
nocni diody. Stlacte OK pro vstup a pomoci Sipek si vyberte
barvu. Po potvrzeni tlagitkem OK bude nastaveni odeslano do
hlasi¢e. Pokud bylo provedeno uspésné, budete o tom infor-
movani na displeji pfiposlechu.

K dispozici mate celkem 7 barev: modra, tyrkysova, zluta, fialova,
bila, zelena, Cervena a moznost vypnuto.

Bézte do ,,Copy to port“. Pokud je toto nastaveni zapnuto, barva
nocni diody se pfehraje do kazdého hangeru a swingeru Wolf. Po
potvrzeni tlacitkem OK bude nastaveni odeslano do hlasice.
Pokud bylo provedeno uspésné, budete o tom informovani na
displeji priposlechu.

LB B B B B
ICGN HUBB




STAV PRISTROJE

BézZte zpét do ,,Advanced menu“, posunte se do moznosti
,Device status“ a stlacte tlacitko OK pro potvrzeni pfistupu do
tohoto menu.

INDIKACE STAVU BATERIE

V tomto menu najdete presné
informace o aktualnim stavu baterii
na hlasici.

g8 90 9
ICGN HUBB

TEST VZDALENOSTI

Bézte do moznosti ,,Battery level®.

BéZte do moznosti ,,Range test” a
stlacte tlacitko OK pro start testu.
KdyZ je spojeni s hlasicem aktivni,
bude HUBB ukazovat silu signalu a
taktéz indikovat spojeni pfes LED
diodu.

g9 90 |
ICGN HUBB

OPATRENi PROTI KRADEZI

Pokud néktery z pfipojenych hlasi¢l vypnete, hlasi¢ se ohlasi
tobnem a ten samy bude prehran i na pfiposlechu HUBB, coz je
prevence proti kradezi.

ZTISENI

Kdyz stlacite tlaCitko MUTE jednou, ztiSite vSechny pfipojené
hlasiCe. Pfi aktivaci této funkce prehraje hlasic¢ i pfiposlech jed-
notny ton. Dvojité stlaceni tohoto tlaCitka zrusi ztiSeni na vSech
zafizenich.

NASTAVENI HLASICE
PRES QR HUBB

BARVY ZABEROVYCH DIOD

Kopiruje barvy nastavené na hlasici.

NASTAVENi TONU

BRIGHTNESS
WARNING

Pfiposlech Qr HUBB kopiruje ton pfipojeného hlasice.

INDIKACE STAVU BATERII

Pfesné informace o aktualnim stavu baterii na hlasici.

SiLA RADIOVEHO SIGNALU

Qr HUBB bude ukazovat silu signalu a taktéz indikovat spojeni
pfes LED diodu.

PROPOJENI S BIVVY SVETLEM

Qr HUBB se dokaze sparovat s dalSimi zafizenimi v€etné svétla
do bivaku a dokazete ho pfes néj i zapnout, pokud je aktivni.

IQ PORT ZAPNUTI/VYPNUTI
ZTISENI

Kdyz stlacCite tlaCitko MUTE jednou, ztiSite vSechny pfipojené
hlasi¢e. PFi aktivaci této funkce pfehraje hlasi¢ i pfiposlech Qr
HUBB jednotny tén. Dvojité stlaCeni tohoto tlacitka zrusi ztiSeni
na vSech zafizenich.

OPATRENIi PROTI KRADEZI

Pokud néktery z pfipojenych hlasi¢l vypnete, hlasi¢ se ohlasi
tonem a ten samy bude pfehran i na pfiposlechu Qr HUBB, coz je
prevence proti kradezi.
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WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk

T. +44 (O) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Information of troubleshooting is available at
wWWW. Wolfint.co.uk

Warranty
If you need information to the warranty please visit
www.wolfint.co.uk/product-warranty/

Please ensure to register your new Wolf product at
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Customer Support

If you need support you can contact us by:
Telephone: +44 (0) 333 366 8888

Email: support@wolfint.co.uk

More information can be found at
www.wolfint.co.uk/customer-support/

MADE IN
ﬂ u You IUEB @/PRITAIN

7 WOLF'

Patents Pending:
GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2

EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Compliant to:
Safety EN 62368-1 | RED 2014/563/EU | RoHS

WOLF ICON

MADE IN ENGLAND - PAT. PENDING
RATING 4.6V ===

B e

Product Code: WFICO03

For language translations of all instructions
and functions and care of your Wolf

ICON Alarm or HUBB visit
www.wolfint.co.uk/product-manuals/

Languages available:
English / Italian / French / Dutch / German
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